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The Tool Coating

Stereomikroskop BASIC Technische Daten

Artikel-Nr. 33286 Beschichtungstechnologie PVD HIPIMS

Das Stereomikroskop liefert Bilder in 90-facher DAL

Vergréllerung mit hervorragender Scharfentiefe sowie Typ Sz61
Klarheit, Detailgenauigkeit, naturgetreuen Farben und
verfligt Uber einen integrierten ESD-Schutz. Die
zuverldssige, leistungsstarke  Optik ist  die
Voraussetzung fiir gleichbleibend prazise Ergebnisse. Prozessschritt Eingangskontrolle
Eignet sich hervorragend fiir eine 3D-Ansicht von Qualititskontrolle
Werkzeugen bei der Wareneingangskontrolle.

Beschichtungsablauf Vorbehandlung

Nachbehandlung

Prifverfahren PVD-Schichtdicke
PVD-Schichthaftung
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Artikel-Nr. 33286 The Toal Coating

lhre Vorteile:

¢ hohe optische Leistung mit 90-facher VergroRerung
¢ 3-Dimensionale Betrachtung
e farbgetreue Bilder mit feinen Details
¢ Ringlicht Beleuchtung mit hervorragender Helligkeit
¢ ESD-MaRnahmen zum Schutz vor statischer Elektrizitat
¢ kompaktes Design
Lieferumfang:

* Stereomikroskop (inkl. Stereo Zoom-Tubus mit 90-facher VergroRerung, Okular mit 20-facher VergroRerung,
Ringlicht und Staubschutzhiille)
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