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Lizenz DataView 4.0" Technische Daten

Artikel-Nr. 35657 Beschichtungsanlage CC800° HiPIMS
CC800° ML
CC800° XL

Fiir Bestandskunden, die mehr wollen!

DataView 4.0 ist das neuste Release unserer Einsatzgebiet Anlagensteuerung
Bedienersoftware fiir die bequeme Bedienung und
Steuerung lhrer CC800®-Beschichtungsanlage auf
Basis des OPC-UA (Open Platform Communications
Unified Architecture-)Standards und bietet einen
hohen Kommunikationsstandard.

Machen Sie lhre Beschichtungsanlage bereit fir
Industrie 4.0 und loT!

1 Lizenz beinhaltet max. 2 Schlissel fiir APC & IPC

Kontakt
+49 24054470122

coatingtechnology@cemecon.de

cemecon.com
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Die Software verfiigt Uiber ein modernes User-Interface und zustandsabhangige Bedienerscreens in den jeweiligen
Prozessschritten (z.B. Heizen, Beschichten etc.).

lhre Standardisierung und einheitliche Schnittstellen sorgen fiir ein hohes Mal® an Interoperabilitdt zwischen
verschiedenen Anwendungen, Clients und ERP-Systemen Ulber OPC-UA und einen einfachen Zugriff auf
Anwendungen und Daten.

Die Softwarearchitektur ist flexibel erweiterbar und damit zukunftsfahig.

Es lassen sich einfach Zugriffsrechte liber Benutzerrollen einrichten, um jederzeit einen sicheren Anlagenbetrieb zu
gewahrleisten.

Das modulare System ermdglicht die Rezeptverwaltung/-Planung und die Erstellung von Auswertungen zum
Anlagenbetrieb.

Ein integriertes Hilfesystem bietet jederzeit Zugriff auf alle CemeCon Bedienungsanleitungen.

Die OPC-UA bietet die Bereitstellung einfacher Schnittstellen in einem einheitlichen Nachrichtenformat sowie einen
hohen Sicherheitsstandard und verschiedene Sicherheitslevel liber den Austausch von Zertifikaten.

- Serviceorientierte Architektur (SOA): 1 Lizenz beinhaltet 2 Lizenzschliissel damit Sie die Software sowohl auf der
Anlage als auch auf Ihrem Anlagen-PC nutzen kénnen.
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